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�одель OILFLAM 300.1 PR OILFLAM 400.1 PR
акс. теплопроизводительность ккал/час 2.586.000 3.362.000

к�т 3.000 3.900
ин. теплопроизводительность ккал/час 867.300 1.127.500

к�т 1.000 1.300

аксимальный расход мазута кг/ч 264 343

инимальный расход мазута кг/ч 88,5 155

аксимальная вязкость 50° E при 50 °C

ощность двигателя к�т 7,5 9

�вигатель об./мин 2800 2800

�абочие нагревательные элементы к�т 18 21

�апряжение электропитания � 230/400 230/400

�рансформатор розжига к�/мА 13/35 13/35

�онтрольная аппаратура LANDIS LAL 1.25 LAL 1.25

�ид топлива: мазут ккал/кг 9.800

���
������� �А�А����������
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1- �орелка
2- �айка
3 -�айба
4 -Уплотнительная прокладка
5 -�пилька
6 -�отел
7 -�ермоизоляционная косичка

А�А���
�� �А�����

�О���Ь A B C D D1 E F G H I L M

OILFLAM 300.1 1131 533 598 350 600 925 290 466 280 400 400 M16

OILFLAM 400.1 1131 533 598 350 600 925 320 466 280 400 400 M16
D = короткая огневая головка D1 = длинная огневая головка

230V 50Hz

������А �О�А�� �А�У�А

1 - �сасывание
2 - Обратный контур
3 - �брос воздуха и штуцер манометра
4 - �туцер вакуумметра
5 - �егулятор давления
6 - � форсунке
7 - �агревательный элемент
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��А
��: �ля обеспечения эффективной работы насоса следует убедиться, что соблюдаются
следующие условия:
�асос: SUNTEC TA..C40105 
�емпература топлива в насосе: не более 140 °�
аксимальное допустимое давление: не более 5 бар на всасывании.
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	ереход в газообразную форму летучих фракций, содержащихся в подогретом мазуте, является основной
причиной преждевременного износа топливного насоса. �ля предупреждения этого явления давление на
всасывании насоса должно быть отрегулировано, как показано на нижеприведенном графике.

�емпература мазута
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�хема подачи мазута с вязкостью не более 50°E при 50°C

�орячая
вода

�оряча
я вода

Return

hot water pipe

hot water pipe

oil pipe oil pipe

heating cable insulation

section

1 - �орелка
2 - �опливный бак 
3 - �меевик подогрева
4 - �ермостат
5 - �еле уровня
6 - 
7 - �амоочищающийся фильтр
8 - 	ерекачивающие насосы
9 - �езервуар  -накопитель

1 - �орелка
2 - �опливный бак
3 - �меевик подогрева
4 - 	редохранительный / рабочий
термостат
5 - �еле уровня
6 - �меевик подогрева
7 - �амоочищающийся фильтр
8 - 	ерекачивающие насосы 
9 - Qиркуляционные насосы
10 - �егулятор
11 - �реющий кабель

�азут, подаваемый насосом в
горелку, должен иметь
температуру не менее 50°C.

�хема подачи мазута с вязкостью не более 50°E при 50°C

����А �О�А�� �О���	А
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��О	���А ��А	��Ь
О��� �О
�А�А:
	режде чем, приступить к заполнению топливопровода и к последующему пуску оборудования
рекомендуется убедиться в том, что:
- �истема электроснабжения соответствует потребляемой мощности оборудования.
- 	редохранители соответствуют нагрузке.
- �ермостаты котла подключены правильно.
- �апряжение и частота тока не превышают указанных для данной горелки значений. 
- �ип топлива соответствует рекомендованному производителем горелки.
- �ечение топливопроводов обеспечивает требуемый расход топлива.
- Rильтры, вентили и фитинги смонтированы правильно.
- �лина стакана горелки соответствует характеристикам котла.
- 	роизводительность форсунок соответствует мощности котла.

����� �А�О�
�
��� �О���	О��О	О�А �А�У�О� 	��О�
��Ь ����УЮ9��
- 	роверить направление вращения двигателя (при трехфазном электропитании).
- 	роверить наличие топлива в баке.
- Убедиться, что вентили находятся в открытом положении.
- Убедиться, что обратный трубопровод свободен от каких-либо препятствий.
	осле проверки  выполнить следующее:
- 	рисоединить  манометр для контроля давления топлива.
- Установить термостат нагревательных элементов на 0°�.
- Отсоединить провод питания �Э�ов от пускателя электродвигателя и временно изолировать (рис. А).
- �нять блок управления горелкой.
�апустить горелку и с помощью отвертки утапливать крышку пускателя до полного
заполнения топливного контура (рис. �). 	�
�VА�
�: �онтур считается заполненным, когда давление на
манометре стабилизируется в диапазоне от 16 до 18 бар.
	осле того, как топливопровод заполнился,   выключить горелку, отключить напряжение и установить все
элементы в исходное положение:
- 	одсоединить провод питания �Э�ов.
- Установить термостат нагревательных элементов на 120°�.
- Установить на место блок управления горелкой.

fig. A fig. B
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�О�У�Я;�Я
�огда выключатель горелки находится в положении "пуск", а контакты термостатов замкнуты, напряжение
подается на электронагревательные элементы (G) в бачке горелки и насосов и в линию топливоснабжения
и  огневую головку (О). �огда термостат в бачке горелки определяет заданную температуру (обычно, для
обеспечения хорошей циркуляции  не менее 90�), включается насос (при использовании терморегулятора
GEFRAN 200 уставка – 1).
�сли в системе предварительного подогрева предусмотрен жидкостный теплообменник (горячая, вода,
пар, диатермическое масло), термостат может передавать сигнал, включающий или выключающий
электроклапан, который регулирует ток жидкости.
Это не является стандартным решением, поскольку ток теплоносителя, как правило, никогда не
перекрывается. �асос начинает подавать топливо (поскольку огневая головка уже разогрета
соответствующим �эном (О), в ней нет загустевшего холодного мазута). �опливо поступает из бака в
головку и в обратный контур.
�огда термостат головки определяет заданную температуру (обычно 70-30°C) начинается рабочий цикл и
регулятор дает разрешение на пуск. �ервопривод автоматически устанавливается на минимум (см.
описание регулировки) и регулирует расход воздуха и топлива посредством регулятора давления в
обратном контуре.
Электромагнит  (A) открывает форсунку (Q) при следующих условиях:
- электроды розжига, на которые с трансформатора  поступает ток, создают искру. �рансформатор
находится под контролем блока управления горелки.
�сли фотоэлемент не обнаруживает пламя, горелка выключается (цикл контролируется регулятором).
�огда же розжиг прошел успешно и после стабилизации факела система начинает работать в режиме
модуляции. 	еред пуском необходимо убедиться, что насос и топливопровод заполнены горячим мазутом -
работа насоса без топлива может привести к его разрушению. �сли происходит блокировка, на регуляторе
и на блоке управления горелки загораются предупреждающие индикаторы. Этот сигнал обычно также
подается на аппаратуру управления оборудования, с которым используется горелка, и включает зуммер и
световую аварийную индикацию. �есколько блокировок (до 4) при первом пуске являются нормальным
явлением. �ля сброса блокировки и повтора цикла нажать кнопку на регуляторе (такая кнопка имеется
также на пульте управления горелки). �сли блокировки продолжаются, следует обратиться к сервисному
специалисту.
��
А�
�: � целях выявления причины блокировки положение регулятора на момент блокировки
вносится в память.

��У���О	�А �А	��
�Я �О���	А 	 О��А�
О� �О
�У�� 
�а рисунке показана система регулирования топлива в обратном контуре в горелках, где используется
форсунка с поступательным регулированием расхода топлива в обратном контуре. �асход топлива может
регулироваться путем изменения давления в обратном контуре форсунки. аксимальный
расход топлива достигается, когда давление насоса равняется примерно 30 бар, а
обратный контур полностью перекрыт. инимальный расход топлива достигается,
когда обратный контур полностью открыт. �авление на выходе насоса определяется с
помощью манометра, который устанавливается на насосе. �авление в обратном
контуре определяется по манометру, установленному на регуляторе давления
горелки (включен в комплект поставки).

�апор топливного насоса 25-30 бар.
Обратное давление топлива при максимальной мощности горелки:
форсунка FLUIDICS : 16 -19 бар.
форсунка BERGONZO : 20 -24 бар.
Обратное давление топлива при максимальной мощности горелки: 
форсунка FLUIDICS: 6-9 бар 
форсунка BERGONZO: 4 -8 бар

+
-
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FLUIDICS �орсунка

25 50° 70° 90°

20

15
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5Bar

Return pressure

20 40 60 80 100   %   Output

Spray   angle

Supply 25 Bar

≤60 kg/h

> 60 kg/h
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��У���О	А
�� �А��О�А 	О��У�А (LANDIS SQM 50.481A2)

OILFLAM 300.1-400.1 PR
�ля доступа к регулировочным кулачкам снять крышку. �егулирование
кулачков производится входящим в комплект ключом. Описание:
I - �улачок для регулировки расхода воздуха на максимальной мощности.
II - �улачок для регулировки положения заслонки во время гашения (закрывание).
III - �улачок для регулировки положения воздушной заслонки при розжиге
IV - �улачок для регулировки расхода воздуха на минимальной мощности.
V - �е используется.
VI - �е используется.
VII - �е используется.
VIII - �е используется.

��У���О	А
�� ������А�У�� �А�У�А

�нопка
увеличения

значения

�нопка уменьшения
значения

�нопка "Rункция"

�исплей

�а дисплее отображается температура мазута. 4 светящихся индикатора относятся к следующим функциям:
Out 1: контакт, который управляет рабочими нагревательными элементами.
Out 2: контакт, который управляет верхними нагревательными элементами KMRL1.
Out 3: контакт, который управляет верхними нагревательными элементами KMRL2.
Out 4: контакт разрешения на пуск горелки (когда мазут достигает данной температуры, начинает работать
насос). �начения температуры заданы производителем в заводских условиях. Out 1(113°)- Out 2(115°)- Out 3
(120°) - Out 4 (105°). �иже описывается, как данные значения температуры могут быть изменены:
- �ажать кнопку "F" (Rункция).
- начинает мигать индикатор Out 1. �сли требуется изменить минимальную температуру мазута, нажимать
кнопку увеличения или увеличения значения. �атем, подтвердив новую величину, еще раз нажать кнопку "F".  
- �сли необходимо изменить другую температуру, нажимать кнопку кнопку "F" до тех пор, пока не замигает
соответствующий индикатор. 
�нимание: �сли долго держать нажатой кнопку "F", вы попадаете в режим "Установка конфигурации 1-го
уровня" (на дисплее отображается "CF1" ). �анные параметры задаются производителем и не подлежат
изменению. 
�сли вы попали в этот режим (на дисплее мигает "CF1" ), подождите 10 секунд, пока регулятор не выйдет
автоматически из режима установки конфигурации.
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5 ÷ 6 mm

3 ÷ 4 mm

�О�О��
�� Э�����О�О	 �О���А
�ля обеспечения правильного розжига горелки необходимо, чтобы были соблюдены
показанные на рисунке ниже зазоры.

�О
�А� О�����
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�� = �О�О��АЯ О
�	АЯ О�О	�А   TL = ���

АЯ О
�	АЯ О�О	�А

OILFLAM 300.1 PR OILFLAM 400.1 PR
N° 
А���
О	А
�� код код
1 - �А�О� SUNTEC E 7NC 1069P P104 -

SUNTEC TA3C40106 P148/1 P148/1
2 - �А����А���Ь�f� Э����� �А�О� 50 W R110 R110
3 - �
]�
� ��А��
 25 x1500 S901/2 S901/2
4 - BOBINA EL011 V523 V523
5 - CONETTORE BOBINA EL011 V1119/07 V1119/07
6 - А�О��� S601/1 S601/1
7 - ��f��А BFC09252/038 BFC09252/038
8 - �О��О�О� �����О BFC02004 BFC02004
9 - ���	���
� �О��О�О�О �����А BFC02006 BFC02006
10 - ��
�А���Ь 7500 W M129/017 -

9000 W - M170/2
11 - О��Аh�АЯ 	�А��
�А А		А�А�У�f У	�А����
Я LANDIS A413 A413
12 - �О���О�Ь�АЯ А		А�А�У�А LAL1.25 Tv22" A147 A147
13 - О��Аh�АЯ 	�А��
�А ���� 4 R906 R906
14 - ���� �А����
Я 4 R712 R712
15 - ���� �А����
Я 2 R711 -

4 - R712
16 - О��Аh�АЯ 	�А��
�А ���� 2 R905 -

4 - R906
17 - 	У��А���Ь �Э�ов AEG LS4K.00 R621/1 -

AEG LS7K.10 - R621/3
AEG LS7K.10 R621/3 -

AEG LS11K.00 - R621/4
18 - 	У��А���Ь ��
�А���Я AEG LS15K.00 R621/5 -

AEG LS18K.00 - R621/8
19 - ��	�О�О� ���� �А����
Я AEG 15-23A R521/6 R521/6
20 - �А��� - -
21 - О��Аh�АЯ 	�А��
�А �А���А - -
22 - R
�Ь�� 	О�А����
Я 	О�j S132/4 S132/4
23 - ���У�Я�О� ��	��А�У�f Gefran mod. TC6MD2JBC E1216 E1216
24 - �f��ЮVА���Ь �О����
 cod.40100I1509 R1020 R1020
25 - 	�����ЮVА���Ь R1020/5 R1020/5
26 - 
��
�А�О��АЯ �А	ОV�А 319017030SGREEN E1507/2 E1507/2

319010010S RED E1507 E1507
27 - �
��А WIELAND E222 E222
28 - ��А��RО�А�О� BRAHMA T8 T101 T101
29 - RО�О���
��О� LANDIS A207/1 A207/1
30 - �А]ОV�� �О���О ����
�Я�О�А 320 x150 BFV10304/001 BFV10304/001
31 - �О��УjО�О� BFC08256/001 BFC08256/001
32 - ��R����О� - BFC08059/001
33 - �О��УjО�А]О� BFC04261/038 BFC04261/038
34 - ����О	�
�О� SQM50.481A2 M212/91 M212/91
35 - ���О	А�А TC6MD2JBC E1216/1 E1216/1
36 - R
�Ь�� U21008/01 S107/7 S107/7
37 - �А����А���Ь�f� Э����� 18 kW R124 -

21 kW - R125
38 - ]АVО�-	О�О����А���Ь BFP01039/017 BFP01039/017
39 - 	�О�О� TC BFE01403/2 BFE01403/2

TL BFE01403/4 BFE01403/4
40 - �О�ЬQО BFT15224/001 BFT15224/001
41 - ���hА���Ь 	�Уh
�f BFT15222/001 BFT15222/001
42 - О����АЯ �О�О��А � �]О��
43 - ��У]�А О����О� �О�О��
 BFT15221/001 BFT15221/001
44 - ���	�h�АЯ ��У]�А О����О� �О�О��

45 - ��О� �О ��
R�О TC BFT15220 BFT15220
46 - Э�����О�f E612 E612
47 - ���hА���Ь RО��У��
 BFC11019 BFC11019
48 - �А����А���Ь BFD05024 BFD05023
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49 - ��А�А� TC BFB07029/103 BFB07028/103
TL BFB07029/203 BFB07028/203

50 - �О�	А� 
� ���hА��Юw�� ��А�
 BFB07029/3 BFB07028/3
51 - ASSIEME TESTA DI COMBUSTIONE
52 - У	�О��
���Ь�АЯ 	�О��А��А BFG04056/1 BFG04056/1
53 - У	�О��
���Ь�АЯ 	�О��А��А BFG04057/1 BFG04057/2
54 - У	�О��
���Ь�АЯ 	�О��А��А BFG04058/1 BFG04058/1
55 - ��У�
���Ь GRSIL04/01 GRSIL04/01
56 - R
�Ь�� 70501/03 S107/5 S107/5
57 - ��О� BFT05104/6
58 - УR�А �А]ОV��О �О���А ����
�Я�О�А BFV10203/2 BFV10203/2
59 - ���
�О�АЯ УR�А �А]ОV��О �О���А ����
�Я�О�А BFV10203/4 BFV10203/4
60 - 	�О�hУ�ОV�АЯ УR�А �А]ОV��О �О���А ����
�Я�О�А BFV10203/3 BFV10203/3
61 - 	�О�hУ�ОV�АЯ �А�О�А BFV10201/1 BFV10201/1
62 - ���
�О�АЯ УR�А �А�О�А BFV10201/6 BFV10201/6
63 - УR�А �А�О�А BFV10201/2 BFV10201/2

�одификация MD
64 - О�У�ЯQ
О��f� ���У�Я�О� RWF 40.000A97 E2490/5514 E2490/5514

�одификация D
65 - ���hА���Ь �Э�а BFT15215/1 BFT15215/1
66 - 	�А��
��А BFT15215/2 BFT15215/2 

OILFLAM 300.1 PR OILFLAM 400.1 PR
N° 
А���
О	А
�� код код

�� = �О�О��АЯ О
�	АЯ О�О	�А   TL = ���

АЯ О
�	АЯ О�О	�А



La ECOFLAM BRUCIATORI S.p.A si riserva il diritto di apportare ai prodotti quelle modifiche che riterrà 
necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche principali.

Ecoflam Bruciatori S.p.A.
via Roma, 64 - 31023 RESANA (TV) - Italy - tel. 0423.7160 -
fax 0423.716373 http://www.ecoflam.it  -  e-mail: export@ecoflam.it
"società soggetta alla direzione e al coordinamento della Merloni Termosanitari S.p.A., via A. Merloni, 45 - 60044 Fabriano (An) CF 01026940427"

“Экофлам �.п.А.” оставляет за собой право вносить в конструкцию оборудования

любые необходимые  изменения без особого предупреждения.

“ECOFLAM BRUCIATORI S.p.А.” 
via Roma 64 - 31023 Resana (TV) Italy - tel. 0423/7160 -  fax 0423/716373 

http://www.ecoflam.it - e-mail: export@ecoflam.it
"societ� soggetta alla direzione e al coordinamento della Merloni Termosanitari S.p.A., via A. Merloni, 45 - 60044

Fabriano (An) CF 01026940427"

ТЕТАН Инженерные Системы 
Партнер Ecoflam в Украине

ул. Здолбуновская 7-Д, г. Киев, Украина 
тел./факс: +380 (44) 362 33 00
email: info@tetan.ua

tetan.ua




